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Legionellosi: esperienza di gestione del problema in un ospedale di

grandi dimensioni.

Casi diagnosticati di Legionellosi

Casi comunitari

Anno 1997

Primo semestre 1998

Secondo semestre 1998

Primo semestre 1999

Secondo semestre 1999

Casi nosocomiali

Primo semestre 2000
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Sorveglianza e gestione
-y 1998 - 2000

- Test diagnostici 06.98 Ag urinario

- Sensibilizzazione personale
sanitario e protocolli

- Percorso operativo (CIO) i 09.98

- Monitoraggio ambientale

y g campionamento
- Interventi di bonifica R ambientale
09,98 shock clotato e termico
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Biossido di cloro per il controllo della contaminazione da fegionelia: @ Al
I'esperienza dell’'IRCCS San Raffaele

Moro M*, Nizzero P*, Stancanelli G*, Scaltriti S*, 0ssi C*, Curti C*, Scarpellini P*, Borella P*
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Settore 1 - Percentuale di campioni positivi Settore 1 - Percentuale di campioni positivi
in assenza di disinfezione (1 anno) durante la disinfezione con biossido di cloro
(1 anno)

91,1% 20,0%

8,9% 80,0%

campioni negativi campioni positivi campioni negativi campioni positivi

Efficacia del Cl1lO2 :

% campioni positivi ]

Settore 2 - Percentuale di campioni positivi con Settore 2 - Percentuale di campioni positivi durante la
disinfezione termica disinfezione con biossido di cloro

(16 mesi) (24 mesi)

81,5%
30,8%

campioni negatlvi  campioni positivi

campioni negativi  campioni positivi




Rottura tuba

ture bagni
In plastica (polipropilene)
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with liquid chemiaal disinfectants, care must be taken not to cause
damage when disinfecting elecronics with steam, and special
training may be required to ensure that damage does not oocut

Conflict of interest statement

I have consulted for a manufacturer of steam disinfection
devices in the past and my company, Antimicrobial Test Labora-
tories, has done contract testing for a number of steam device
manufacturers

Funding sources
1 was paid consulting fees for writing this response letter by
a steam device manufacturer.
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In 2005, a cancer centre of 96 beds (area of 11000 m?) was
built in the suburbs of Saint-Etienne, France, and units were
gradually opened over a nine-month period. The water pipes
were mainly made of cross-linked polyethylene and chloride
polyvinyl with the exception of those of the two hasmatology
units that were made with copper. At the opening of the
building hyperchlorination (15 ppm of chlorine) of the water
circuits was performed for a whole day in order to prevent
micrabiological contamination. Then a pump delivering a contin-
vous chlorination of Q7 ppm was set up on the hot water circuit
to prevent Legionella spp. and Reudamonas aeruginasa contam-
ination. At the same time, technical adjustments were camried
out notably to improve the temperature balance between the
beginning and the return of the ops For patient drinking
water, only bottled water was used. The microbiological surveil-
lance of the hot water circuits was performed according to the
French AFNOR norm NF T90-431, as recommended by French
authorities 3

One year after the opening of the bulding legionella anisa
(6000-10000 cfu/l) and P aeruginoss contamination was docu-

Chlorine dioxide for Legionella spp. disinfection:
a danger for cross-linked polyethylene pipes?

©2

Chlorine diaxide for Legionella spp. disinfection:
a danger for cross-linked polyethylene pipes?

Madam,
Marchesi ef al. recently reported that chlorine dioxide is

both efficient and cost-effective in preventing the contamina-
tion of hospital water circuits by Legionella pneumophila’

residual aaivity against Legionella spp., which is an advantage in
the decontamination of extensive pipe work systems as suggested
by Marchesi et al’ However, in our setting, the use of a chlorine
pump and of a chlorine diaxide electrochemical system led to
the destruction of the cross-linked polyethylene pipes The argu-
ments in Lvour of the incompatibility of chlorine dioxide and
cross-linked polyethylene pipes are as follows: (i) no water leaks
were olserved with crass-linked polyethylene pipes during the
phase of chlorine use; (i) water leaks occurred with aoss-linked

Biossido di cloro: un pericolo per
le tfubature in polietilene ?

Letters to the Editor / Journal of Hospital Infection 78 (2011) 238-245
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setting.

linked polyethylene pipes from hospital settings is reasonable.
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mented in different parts of the water system. In 2007, the chlorine
pump ystem

perfor Tntroduzione di biossido efficace ircuits

with O anuv.v PPIIT UL UITTUI ITIT UTUAIUT, ITTSPTULLIVELY. TUUlL months

later, no_more legionella was recovered from the hospital water

circuits. However, after six months, water leaks of the cross-linked

polyethylene pipes appeared with a frequency of up to five per
week, leading to several ward floods. The number of water 1eaks
Wwas correlated to the dose of chlorine dioxide used (data not

P

Dopo 6 mesi perdite idriche dai tubi in
polietilene
(fino a 5 rotture/w e con "allagamenti”)

01' I'lClgES AITer leak repair, similar deterioration was opserved on

I'l€W DIDES alfer d SIX- monf“ exposure EO CHIOI‘IE‘E alOXlae Oan
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v Non perdite precedenti (clorazione)

v’ Perdite con uso di tubature in plastica
entro 6 mesi da introduzione biossido

-
I'€ n
tbf v Nuovi raccordi con danni simili 12
P v' Danni proporzionali alla dose di '
th . . .

biossido di cloro

MEeNLs 111 1avour Ut tue thuvinpauuiney vl wnuiine wvamae dNd
cross-linked polyethylene pipes are as follows: (i) no water leaks
were observed with cross-linked polyethylene pipes during the
phase of chlorine use; (i1) water leaks occurred with cross-linked
polyethylene pipes six months after the use of chlorine dioxide;
(111) while exposed to chlorine dioxide only, new cross-linked poly-
ethylene pipes used for leak repair exhibited similar damage; and
(iv) the frequency of water leaks was proportional to the dose of
chlorine dioxide.
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v Interruzione della clorazione
(biossido di cloro) e
incremento di Legionella

v "Minishock"” clorati periodici
con persistenza di Legionella

v Inizio di monoclorammina 2009
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' Punto iniezione prodotto
Produttore di monoclorammma e punto presa
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v La strategia WSP ¢ applicabile nei sistemi
idrici di ogni tipo e di ogni dimensione

v' Il WSP ¢é una strategia di Risk Management che
influenza il sistema idrico nella sua interezza

v Il WSP consente un approccio dinamico e
P T S Py PO 1 U P
sifici

- Moro
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2) Secondo I'OMS, quali sono i vantaggi di un WSP?

a. La strategia WSP ¢ applicabile nei sistemi idrici di ogni
tipo e di ogni dimensione

b. Il WSP e una strategia di Risk Management che
influenza il sistema idrico nella sua interezza

c. Il WSP consente un approccio dinamico e pratico,

controllabili
d. Tutti i precedenti punti CORRETTA
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N\

con particolare riferi

WATER SAFETY PLAN
Piano Integrato
di Prevenzione e Controllo del Rischio
nei sistemi idraulici e aeraulici
to al rischio microbiologico

PIANO 009

Rev. 0

Pag. 1 di 59

L' Destinatari: Tutte le Unita Orgénfzzgtive e le Direzioni di OSR e SRT

i

Rev. Descrizione modifiche Data
0.1 Bozza Sede "Ospedale San Raffaele” 13/11/2011
0 Prima emissione 01/04/2015
Compilazione Sviluppo Verifica fiprovazione
Ans Sistema Quatita (" ) D
P. Ni i BT 0 N. Badin
4. Biancard i| Area @eA g f_-&i’ﬂnﬂm / \ !
o uir_ozq | ic | Dir, Sam) 1RCCS OSR
Consutente Sanipur w Sep . Mazzuconi
Saviganc RSPPIRCCS N Dir. Sa IRCGS-SRT
RSPP SRT ni ;"/‘, /7. S. Mazzitelli
uQ 001/4 — @




GANNT - PFLANO CAWIONAMENTO/SORVEGLTIANZA -OSP. SAN RAFFAELE 2015

TPO AL

FAAITA LCTADONE

GANNT - FLANO CAWIONAMENTO/SORVESLTIANZA -OSP. SAN RAFFAELE 2015

OBMTTO CONTMOLLO TPO AnsLIe

G TA

LoCADIONK

Pro-post Aitr carbone
Acgus Termirell Dhtdbuzione

Acgus Termirell Dhtibuziore

Axgus Terminell Dhtribuziore

Acgus Terminell Dhtdbuzione

Acgus Terminell Dhtdbuzione
Acgus Terminell Dhtdbuzione

Acgus Termirell Dhtdbuziore

Acgus Terminell Dhtdbuzione

Anaibl CHrrica Routine
Analbl Micre Routire
Analbl Chirmica
Analbil Micre
Analbil Chirnica Rowtine
Analbl Micre Routire
Analbil Chirmica
Analbl Mice
solo tracclent! indicat!
Analbl Chirmica
Analbl Micre
Analbl Micre
Analbl Micre
Analbl Chirica
Analbl Micre
Andbl Micre
Analbl Micre
Analbl Micre
Analbl Chirica
Analbl Micre
Analbl Micre
Andbl Micre
Analbl Micre
Analbl Chirmica
Analbl Micre
Analbl Mice
Analbl Micre
Analbl Chirica
Analbl Micre
Analbl Chirmica
Analbl Micre
Analbl Chirmica
Analbl Chirnica
Analbl Chirmica
Analbl Chirnica
Analbl Chirmica
Analbl Chirica
Analbl Micre
Analbl Micre
Andbl Micre
Analbl Micre
Analbl Mice
Analbl Micre
Analbl Mice
Analbl Micre
Analbil Micre
Analbl Micre
Analbl Micre
Analbl Micre
Analbl Chirmmics
Analbl Chirmica
Analhl Chirnica
Analbl Micre
Analbl Micre
Analbl Micre
Analbl Mice
Analbl Micre
Analbl Micre

TMST Pozxc 1

HTH T

Z'pn UTMO

Settore L -plaro -1
Settore L -plaro -1
Settore R - plano -2

T'pn Neonetologle [vescs perte)

HEEEHHHTHI THIT
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Analbl CHirrica
Analbl Micro sz dlalls.
Afndotos (Lal Test)
Analbil Chirnica
Analbl Micre sz dlells.
Alndotos (Lal Test)
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Analbil Chirmica
Analbl Mice

Tl Amuaneme. VesaParto  Asalbl Mk

o2

Acgus Craultd Rlunitd

Analbl Chirnica
Analbl Micre
Analbl Legio

ANN Settore DS 1 - 23 plano -2
ANN Settore Dibit 1- 23 plano -2
ANN Settore DiSR 1 - 28 plano -2

Analbl Chirnica
Analbil Micre

CE - R O

Rcarca carica Lagionele Anslhl Micre Lego

Nicarca carica Lagionele

Nicarca carica Lagionele
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25 cantrale- boller rickcolo

25 centrale - bofler mandats

1%pn Scivent - v bagro 474, 2. 128
£'pn Ortop - v bagne 7A, ACSA04
7'pn Otorined - v bagro 474, s T19/720
Settore B

Z'pn Chir. - v bagro 588, & 208/26
3'pn Neuroch - Iv bagno 35C, 51.354/538
&'pn - v bagro 21C

Settors C

25 cantrale - bober mandets

25 cantrale - boller ridreclo

'pn Newroch - Iv bagno S8, 2. 315/514/918
&'pn Medicine - v bagnol 38, sL432/4 S/634
7'pn Neonatol- iv locsle serminteraive
Settors D

135 centrale - Bofler mandats

15 centrale - boller ridrolo

Z'pn UTMO - v bagro 434, 1.218
2P0 UTMO - v bagro 344, .210
€'pn Sohvent - v bagro SA, st 606
€'pn Schvent - v bagro SIA, 812
Settcrs Q

25 cantrale - Boller BP mencets

25 cantrale - boller BP rickcolo

25 cantrale - boller AP mardets

25 cantrale - boller AP rickcoic

1°pn Medicine - v bagno 28, st 301
2°pn UTMO - v bagradé, st 278 (exns)
Z'pn UTMO - v bagra20, 3t 270 (ex286)
F'po Cardloch - bv bagne 43, 2.521/922
&'pn Sciverd - v bagro 52, sLE08
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v" Potabilita acqua fredda in ingresso
e alla rete di distribuzione &

v Monitoraggio situazioni specifiche
quali riuniti dentali, piscina
riabilitativa, unita di dialisi, ... &
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1) Quale delle seguenti aree e oggetto della mappatura del
WSP?

a. Potabilita acqua fredda in ingresso e alla rete di
distribuzione;

b. Monitoraggio situazioni specifiche quali riuniti dentali,
piscina riabilitativa, unita di dialisi;

c. Monitoraggio idrico carica Legionella;

d. Tutte le precedenti CORRETTA

WSP al San Raffaele Vieste maggio 2016 - Moro
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» Corretta gestione HVAC
(umidificazione a vapore)
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\ MANUTENZIONE PROGRAMMATA  |All- 16 - 10S DAT 002 FAN COIL

CALDAIE
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MANUTENZIONE PROGRAMMATA CALDAIE - OPERAZIONI E MODALITA’ DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA FAN COIL - OPERAZIONI E MODALITA’ DI

ESECUZIONE ESECUZIONE
Descrizione attivita Codice Operazione Descrizione attivita Codice Operazione
1 |Controllo funzionamento ALL1810S002-1 1 |Sostituzione efo pulizia sezione filtrante ALL2I10SD02-1
Periodicita 30 gg. OSR sede] Periodicita 90 gg.
VERIFICA; dowa essere efiethiata che nan Vi siano perdite d| AZIONI; rimuovese Il panneflo f diSusione delfaria o carter d coperfra In modo G
acqua daile fubazion e dal companent Intemi (5. valvale, vaso espansione mllm.mbmmmememmupum
| Assicurars! Inoitre che 1a temperatira dl delfacqua prodotta dallmpianto sla| 5u entrambe e facce mmalnmmmmumnnmnﬂﬂlmm
compresa a 1 70°C e 80°C ofire a valutame la del circulto. Detie ativita, presentl, & consentito solo per | il metallid e piastic! e dowrd
doanno awvenire e § Valon dicat srument! di misura presenti e et I g %mm)w m:m;nmd
(AVVERTENZE qualora s riscontrasse la rofura dela stumentazione di misUra sard manmnmmnmamm
stessl componentl
o ) A ;15 put G o pu escee rpehta pes .10 vlle ucoeaamerte oo
|AZIONI: Annotare | valor riscontrat sul modulo dadicato (MOD DAT 028_0). essere franne per quelll plasti dove necessiia I3 sostiiuziane salo quando sond
WVERTENZE: nel caso sl dovessero riscontrare anomale 3l da prechideme Il cometiol \ MANUTENZIONE PROGRAMMATA fdent rotture.
s funzionaita dellimpianto necessano awdsare § CAM
organizzera la ogram ot al ripristino ' e UNITA’ DI TRATTAMENTO ARIA 2 |Controllo funzionalita e componenti
Periodicita 180 gg.
Controlio _funziunamenln
Periodicita 1 er SRTurro -TERMOSTATO E REGOLATORE DI VELOCITA"- ALL210S002-2.1
- FLUIDO PRIMARIO AL VERIFICA, dowra essere effettuata C) ed che durante Ia|
movimentazione del cursare Vi §a una aperturaichiusura degll
N e ron . MANUTENZIONE PROGRAMMATA UNITA’ DI TRATTAMENTO v T g o Bor T P & P e 1 Yottty
acqua dalle fubaziond e dal companent Intemi (6. valvale, Vaso espansione ecc.) MODALITA’ DI ESECUZIONE ventiiatore agendo sul temastato ol regoiazione
Assicurars! Inoltre che |a dl mandata delfacqua prodolta dallimpianto sia
[compresa #a | 70°C e 80°C oiire a valutame 1a del circutio. Dette ativita, AZIONI; rimuovere § mmamunomawnmum
mmn&gmolm;m strument! di misura present! — Vsl rimpianto @ regaiazione, movimentare || cursore del termosiato afinche &l possa
ummmumhmmmmamnm Descrizione attivita constatare 13 funzionailta degll attuatod mantall sulle valvole di regolazione
mzeeneceem mmaeglmmmm) gil stess! consentano Faperturaichiusura della valvola dl regolazione. Controllare le variazion d
pveaam mrum eyt L wma qualora sl Al 1 Psos.m‘fz;&";oem pulizia sezione filtrante (pre-filtro) — (rullo) e ! 2 0 fai oela
mnmmmnmlmemmm Periodicita 30 gg. (AVVERTENZE se non sl riscontra fefletifva apertura della vahvaia di
ammme. accertars! che gl athiatort slano ben serafl sul corpo valvola e che non slano bruciall,
ulima verifica sara necessaro mwm apparecchiature che ne festino|
|AZIONI: Annotare | valort riscontral suf modulo dadicato (MOD DAT 028_0). VERIFICA; dovra essere fatta visivamente aocertandosl che non Wl siana resic paivesd cosl come per verticare le velocka ael ‘qualora Nan dovessaso regolare)
|deposi Tll da nan consertire I cormetio passagglo delrara (AWVERTENZE. oo per 1) AVVERTENZE: nel cas0 &l dovessero risconirate defle anomalle o delle rotiure ai companent
nflo dowa essere efiethto § controlo del meccanismo dl srotoiamento chel
nel sl dovessero riscantrare anomate tall da I cometio isiona, tall a3 non 13 comrelta funzionaita ael necesario awicare
mw ésc i : an prenuﬂer:lew ey mw’ b iy garanfire ''mplanto, sara
 nprino mmmmewemmawm su enframbe le 1 ALL210S002-2.2]
a aver imosso tutll | sedk| 8
-VALVOLE DI REGOLAZIONE TUBAZIONI-
VALVOLA DI SICUREZZA ALY ”“""e&m‘, 'z:?me “‘;’“Fm“”a)“" |mmuem;'= -
ruamagmuwmmmpsmamnmm VERIFICA; dowa essere effethuata visvamente accertandos! che sia le valvole che I fubaziont|
VERIFICA; dowra essere effettuata che a Integral mmmeesum srofolamento) ‘airapparecchiatura siano infegre enanmmmmamAW
in tufie fe sue part, ad | freddo, verifica del non dsila valvala O siurezza, le valvole & necessano festame 13 unzionalita ed Il cometio passaggio delracqua.
agsmmle;':'épmmamm mmwmmmmm _ﬂmhmﬁmMWEmPﬂ"N'tmﬂ
di saidatura, flamend a canapa, celia vahoia glessa (AWERTENZE, nel caso 3 feva dovesser riscantrate delie anomalie o delie rotiure al compal AZIONI; rimuovere Il pannelio d diffusiane delfaria o carter d copertura In modo da rendese|
chiusura non Vertica muummmw‘emmmn(cm) Visiblie Mmpianio o regalazione, nel Cas0 sl dovesseso riscantrare delle perdte nel puntl d
mgnmuwenngpm B deirativta 3 ripristino cofiegamento con le fubazionl, 3ssicurars! che Il corpo vaiwala sla ben semato ale stesce.
Veerfficare che vi sia Il cometio passaggio dell'acqua sia nelle fubazion! che nelle vahale e, nel|
REGOLAZIONE; Nessuna operazione. €350 o6l nan fosse sara necessario procedere con o smontagglo ded corpo dl
Ttz ; (AVVERTENZE prima dl eseguire questa operazione accertarsl che slano ben semae le
AVWERTENZE: nel caso non venissero rispetiate le che o al 2 g@m‘f:;&'f;zw“ﬁ“mme (tasche) Memmmmmw ‘a0qua) per una veriica Infema.
sicurezza sia 1 parametn @ ed avvisare 1 Periodicita 120 gg. mmamumummmmm
(cAM) AZIONI; estrarre § fitro dala sede dove & alioggialo, procedere con &3 sosmz ‘“E""w‘"dw“b
WVERTENZE verticare 1 del .
anmamwﬂwmmm%em Mt AVVERTENZE: nel cas0 sl dovessero risconfrate delie anomalie o defle roffure 3
telalo a sostegno

AVVERTENZE: ned caso sl dovessero risconfrate delie anomalle 0 defle rofiure 3 companend|
Visiona®, tall da non poter eseguire 'operazione sara necessano awisare Il (CAM) che,
B al ripristino

3 |Sostituzione sezione filtrante (assoluta) e verifica portate ALLBIOSD02-3
dell’aria
Periodicita 365 gg.
VERIFI! prima d procedere con verifica della portata
Erii%m dairunita d trattamento (AVVERTENZE dovra effetiuata

necessaria @
essere con appostl

avvenuta
AZIONI, estrarre | fitro dala sede dove € alogglato, procedere con k3 sostiiuzione
(AVVERTENZE verficare previo I riposizonamento |l senso del passagglo deFaria)
assicurandos! di aver semaio comettamente | gand di ancoraggio e che faccla aderenza 3
telalo dl sostegno
AVVERTENZE: nel c3s0 sl dovesser riscontrare delle anomalle o defie rotiure 3 . . . .

muﬁamm mwm mmll(mm&
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Direzione Sanitaria +
Dir. Area Tecnhica
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SOCIETA' DI ANALISI
AMBIENTALI E
GESTIONE DEL RISCHIO

Campionam. e analisi acque +
Collaborazione WSP e analisi
risultati

SOCIETA’
DISINFEZIONE &
GESTIONE ACQUE

Partner per WSP +
Disinfezione rete idrica
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v Da dove siamo partiti
v Il nostro WSP

v Qualche risultato
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ANALISI LEGIONELLA RETE IDRICA
n. campioni per Legionella s eCol sl s
’ P perieg PP per Legionella spp

<100 | 100-999 n. totale % campioni pos/
ufc/litro | ufc/litro prelievi tot campior

o3 | s | o | 13 | 17
o014 | ist | w0 | 2 | e
I I R T =
o5 | s | 0 [ 0 | &
sRT 2014 | 4 | 1 | 0 | a5 |
o5 | 42 | 1 | 0 | 4
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Esito campioni per Legionella spp

OSR
80%
g 60%
a
&
3 <100 | 100-999
=S - .
40% - | ufc/litro | ufc/litro
20%
0%
2013 2014 2015
M >1.000 ufc/litro 13 2 2
1100-999 ufc/litro 9 10 6
i< 100 ufc/litro 156 154 148 2016 - Moro

WSP al San



% campioni positivi Legionella spp
OSR

% positivita

% campioni pos/ % pos 21.000 ufc/
tot campioni tot campioni
12.4% 7.3%

7.2% 1.2%

5.1% 1.3%

Totale POS Alta carica
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Esito campioni Legionella spp
SRT

<100 | 100-999
ufc/litro | ufc/litro

c
B,
Q.
=
©
o
=R

0%

® 21.000 ufc/litro
| 100-999 ufc/litro
| < 100 ufc/litro 2
D16 - Moro
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% campioni positivi Legionella spp

14% |
12%
10%
< 8%
=
2
8 0%
Q
- 4%
2% |
0%
% campioni pos/ % pos 21.000 ufc/
tot campioni tot campioni
W 2013 0.0% 0.0%
(2014 2.3% 0.0%
§ 2015 2.3% 0.0%

Alta carica
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ANALISI MICROBIOLOGICHE ACQUA DI DISTRIBUZIONE RETE IDRICA
ANDAMENTO DEI VALORI FUORI NORMA

o o~ | E. |coliformi| entero- | P. aeruginosa | P. aeruginosa
cBr22C CBT36° (DLgs. 31/01) | (crit. UK)

-
OSR

SRT
OSR + SRT
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50% |

45%

40%

35%

30%

25%

% prelievi

20%

15%

10%

5%

0% —
CBT 22°C
M2013 14%
12014 41%
2015 3%

% di prelievi con valori fuori norma

CBT 36°C

25%
49%
11%

Acqua di distribuzione - OSR

CBT 22°C > 100 ufc/ml
CBT 36°C > 20 ufc/ml
Legenda .E. cgli > 0 ufc/100 ml
soglia coliformi 37°Q > 0 ufc/100 ml
enterococchi > 0 ufc/100 ml
Pseudomonas > 0 ufc/250 ml D. Lgs 31/01
aeruginosa > 25 ufc/250 ml | UK HTM 04-01

Anno 2014

Anno 2015

E. coli coliformi 37°C
0% 0%
0% 1%
0% 0%

entero-cocchi
0%
0%
0%

P. aeruginosa
(DLgs. 31/01)
11%
26%

4%

P. aeruginosa
(crit. UK)

3%
5%
2%
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Acqua di distribuzione - SRT
% di prelievi con valori fuori norma

s
2
P
o
®

N || N

P.aeruginosa P.aeruginosa
(DLgs. 31/01) (crit. UK)
H2013 4% 16% 0% 0% 14% 4%

CBT 22°C CBT 36°C coliformi 37°C entero-cocchi

2014 1% 9% : 0% 0% 19% 6%
M2015 4% 3% : 0% 0% 13% 3%
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Qm Department
of Health

Water systems
Health Technical Memorandum
04-01: Addendum

Pseudomonas aeruginosa — advice for augmented

care units

Table 1 Interpretation of pre- and post-flush counts

High P. aeruginosa count pre-flush (>10 cfu/100 mL)  Suggestive of a local water outlet problem
and low post-flush count (<10 cfu/100 mL)

High P. aeruginosa count pre-flush (>10 cfu/100 mL) Suggestive of a problem not related to a local water
and high post-flush count (>10 cfu/100 mL) outlet but to a wider problem within the water supply
system

2ste maggio 2016 - Moro
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May 2016

Department
of Health

Health Technical Memorand
04-01: Safe water in healthc
premises

Part A: Design, installation &
commissioning

Department
of Health

Health Technical Memorandum
04-01: Safe water in healthcare
premises

Part B: Operational
management

Department
of Health

Health Technical Memorandum
04-01: Safe water in healthcare
premises

Part C: Pseudomonas
aeruginosa — advice for
augmented care units
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v Da dove siamo partiti
v Il nostro WSP
v Qualche risultato

v Messaggio finale
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Prevention of hospital-acquired legionellosis
Yusen E. Lin®, Janet E. Stout®® and Victor L. Yu®®

| Uriversity, Taiwan, ROC, P\mo( review

¥ iy d The incidence o hosplalacquind leg onellosis appears 1o be increasing. Presence of
Legionells in the hospital drinking water is the onlyrisk factor known with certainty fo be
predictive of risk for contracting Legiomaims’ disease.
Recent findings
Given the high frequency of nfection by nonp neumophila and nonsesogoup 1 species,
both Legionells respiratory cultuse on selective media and usdne antigen testing should
be available in the hospital dinical microbiology labomtosy. i the drinking water is
contaminated by nonpneumophia or nonserogroup 1 species, Legionells culture on

Prevention of hospital-acquired legionellosis
Yusen E. Lin?, Janet E. Stout®® and Victor L. Yu®®

T ST S T TR ST ST TR i S TV O T T TG RO TITIGETy-T

o
measures of routine environmental cultures for hospital water and dsinfection modalites

Ruolo centrale dei professionisti
dell' Infection Control

Current Opinion in Infectious Diseases 2011,

WSP al San Raffaelé 24:350-356 naggio 2016 - Moro
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